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OPIS TECHNICZNY 
do P.B. podłączenie do sieci wodociągowej obiektu zlokalizowanego  na 

działce 1509/18, 1508/18 ( dawniej 1373/18) przy ul. Obrońców Westerplatte                          
w Katowicach. 

 

1.  Podstawa opracowania 
1.1. Zlecenie Inwestora  nr ZWU/1933/2020 
1.2. Mapa zasadnicza  w skali 1:500                           
1.3. Warunki techniczne podłączenia do sieci wod - kan wydane             

przez Katowickie Wodociągi S.A. 
1.4. Wizja w terenie 
1.5. Uzgodnienia  
1.6. Obowiązujące normy i przepisy 
 

2. Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje P.B. podłączenia wody z  istniejącego 

wodociągu   φ 160  biegnącego w ul. Obrońców Westerplatte jak pokazano 
na planie zagospodarowania terenu.  

3. Opis projektowanego  przyłącza wodociągowego. 
Włączenie do istniejącego wodociągu nastąpi w punkcie A za pomocą 

trójnika φ160 .  
Przyłącze wodociągowe należy doprowadzić do projektowanej komory 
wodomierzowej usytuowanej na działce  Inwestora nr 1508/18.                                                                                               
Za włączeniem należy zamontować zasuwę wodociągową, kołnierzową 
dnom=150 mm  z żeliwa sferoidalnego z o-ringiem, z ogumowanym sercem, 
z obudową żeliwną do zasuw fig 025 i skrzynką uliczną do zasuw fig 857. 
Miejsce zamontowania zasuwy należy trwale oznaczyć tabliczką naścienną 
wg normy PN–82/B-09700. Zasuwa  powinna być  podparta  bloczkiem 
betonowym. Kształtki stalowe i żeliwne należy zabezpieczyć przed korozją. 
Zasuwę należy zabudować tak, aby odległość od końca trzpienia zasuwy 
do pokrywy skrzynki wynosiła minimum 16 cm. Skrzynka zasuwowa 
powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem się poprzez 
utwardzenie nawierzchni wokół skrzynki. Podsypka i obsypka piaskowa 
pod zasuwę powinna wynosić odpowiednio po 20 cm. 
Przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur polietylenowych 
trójwarstwowych SDR 11 kl. 100 RC średnicy 160 mm.  Projektowane 
przyłącza należy układać na gł. ok. 1,4 m do wierzchu rury oraz zgodnie                   
z warunkami podanymi przez Tramwaje Śląskie S.A., ze spadkiem                    
( jak pokazano na rysunku nr 2).  
W przypadku układania wodociągu metodą wykopową rurociąg układać na 
podsypce piaskowej grubości 10 cm i zasypać piaskiem na wysokość 10 
cm ponad wierzch rury. 
Obsypkę należy zagęścić przez ubicie, powyżej obsypki, wykop można 
zasypać gruntem rodzimym. 
Do skręcania połączeń kołnierzowych należy stosować śruby stalowe 
galwanizowane. 



 4 

Po wejściu wodociągu do komory wodomierzowej następuje rozdział 
instalacji wody na cele socjalno-bytowe i cele p.poż. 
Na każdym z odgałęzień zostanie zamontowany wodomierz do pomiaru 
zużycia wody. 
Na odgałęzieniu wody do celów socjalnych za zaworem antyskażeniowym 

należy zamontować zawór pierwszeństwa φ32 gwintowany, który 
automatycznie odcina dopływ wody do urządzeń sanitarnych                          
w przypadku spadku ciśnienia poniżej nastawionego na zaworze.   

Za studnią wodomierzową poprowadzić dwa przewody średnicy φ 160mm 

(cele p.poż) φ 63mm ( cele socjalno-bytowe). Od wodociągu φ 160mm do 

budynku wykonać odgałęzienie ) φ 63mm dla zabezpieczenia pożarowego 
dla dwóch równocześnie działających hydrantów wewnętrznych 52. W 
punkcie B zamontować zasuwę odcinającą wodociągową, kołnierzową 
dnom=50 mm  z żeliwa sferoidalnego 
Przewody zaprojektowano z rur  polietylenowych trójwarstwowych  SDR 11 

kl. 100 RC ( φ 160mm) oraz litych ( φ 63mm). 
3a. Dobór wodomierza do celów socjalno-bytowych  
Doboru wodomierza dokonuje się dla lokali niemieszkalnych wg normy PN-
EN 806-3 
Wodomierz do celów socjalno-bytowych dobrano w oparciu o podaną przez 
Inwestora ilość zużytej wody. 
Według informacji uzyskanej od Inwestora 
umowny przepływ obliczeniowy dla wody bytowej wynosi: 

qw = 1,15 dm3 /s =4,14 m3 /h 
Dobrano wodomierz jednostrumieniowy  na przepływ nominalny (ciągły 

strumień Q3) 6,3m3/h średnicy d=25mm 

Przepływ przeciążeniowy Q4 7,9  m3/h 
Q3=Q4 /1,25  

7,9/1.25=6,32 
Długość zabudowy 260mm 
DN <= d [mm]    gdzie: 

DN - nominalna  średnica dobranego wodomierza [mm] 

d - średnica przewodu, na którym wodomierz ma być zainstalowany [mm]. 

25 < = 63mmPE , gdzie średnica wewnętrzna wynosi 51,4mm 
Z obliczeń wydatku wynika przepływ obliczeniowy 1,2 dm3/s, to średnica 
przyłącza spełniająca warunek dopuszczalnej prędkości przepływu wody 
v=1,0 m/s wyniesie d=50mm, przy stracie jednostkowej ciśnienia około 30                                                                                               
‰ 
Przed montowaniem zestawu wodomierzowego należy przejść z rur PE na 
rury stalowe (mosiężne) stosując przejście PE/mosiądz (stal). Przed i za 
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wodomierzem zamontowano zawór przelotowy, kulowy dnom=32mm. 
Zgodnie   z obowiązującą normą PN-EN1717:2003 za zestawem 
wodomierzowym należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typ 
BA, zawór ten należy do instalacji wewnętrznej. Całość zestawu 
wodomierzowego wykonać zgodnie z normą  PN-ISO-4064-2+Ad1i PN-B-
10720, co jest warunkiem zapewnienia dostawy wody.  
Za zaworem antyskażeniowym należy zamontować zawór pierwszeństwa 

φ32 gwintowany, który automatycznie odcina dopływ wody do urządzeń 
sanitarnych, w przypadku spadku ciśnienia poniżej nastawionego na 
zaworze.   
W przypadku gdy, wodomierz nie posiada wbudowanego osadnika, przed 
zestawem wodomierzowym należy zamontować filtr siatkowy z osadnikiem     
3b. Dobór wodomierza do celów p.poż.  
Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpożarowe przyjęto na podstawie 
dwóch równocześnie działających hydrantów wewnętrznych średnicy 52                  
o wydajności 5 dm3/s oraz  1 hydrantu zewnętrznego średnicy 80                                
o wydajności 10 dm3/s.  
Zapotrzebowanie wody na cele p.poż. q=15,0 dm3/s  
q  =15,0 dm3 / s = 54,0 m3/h  
umowny przepływ obliczeniowy dla wodomierza:  

qw = 1,25q = 1,25 x15 = 18,75 dm3/s = 67,5m3/h 

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy  na przepływ nominalny (ciągły 
strumień Q3) 63 m3/h średnicy d=80mm 
Przepływ przeciążeniowy Q4 78,8  m3/h 
Q3=Q4 /1,25 

78,8/1.25=63,04 
Długość zabudowy 350mm 

Dn <= d  
80 < = 160mm PE gdzie średnica wewnętrzna wynosi 130,8mm 
Z obliczeń wydatku wynika przepływ obliczeniowy 19 dm3/s, to średnica 
przyłącza spełniająca warunek dopuszczalnej prędkości przepływu wody 
v=1,0 m/s wyniesie d=160mm, przy stracie jednostkowej ciśnienia około 7                                                                                                       
‰ 
W przypadku gdy, wodomierz nie posiada wbudowanego osadnika, przed 
zestawem wodomierzowym należy zamontować filtr siatkowy                                      
z osadnikiem.  
Średnicę przyłącza p.poż do budynku dla przepływu q  =5,0 dm3 / s                     
=18 m3/h przyjęto 63PE. 
Przed montowaniem zestawu wodomierzowego należy przejść z rur PE na 
rury żeliwne stosując przejście za pomocą tulei kołnierzowej. Przed i za 
wodomierzem zamontowano zasuwę krótką z kółkiem dnom=80mm. 
Zgodnie   z obowiązującą normą PN-EN1717:2003 za zestawem 
wodomierzowym należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typ 
BA, zawór ten należy do instalacji wewnętrznej. Całość zestawu 
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wodomierzowego wykonać zgodnie z normą  PN-ISO-4064-2+Ad1i PN-B-
10720, co jest warunkiem zapewnienia dostawy wody.  
Wodomierze muszą  być dostosowane do montażu nakładki radiowej firmy 
Itron.   
3c. Zawór pierwszeństwa 
Zawór w normalnych warunkach jest otwarty, pozwalając na swobodny 
przepływ wody do instalacji wody bytowo-gospodarczej. 
 W przypadku pożaru, jeżeli w wewn. instalacji p.poż. w wyniku poboru 
wody do celów gaśniczych nastąpi spadek ciśnienia, zawór priorytetu                    
natychmiast odcina wodę do instalacji bytowo-gospodarczej.  
3.d. Komora wodomierzowa 
Komorę zaprojektowano jako typową prefabrykowaną o wymiarach 
390/180 mm z betonu C35/45 ścianach grubości 150 mm, klasy obciążenia 
E o głębokości około 260cm pod terenem. Jako przykrycie służy płyta 

pokrywowa z otworami na właz φ  600/800 i φ  800/1200. 
 Spadek dna     w kierunku odwodnienia nie powinien być mniejszy niż 2%. 
 Grubość warstwy ziemi nad płytą stropowa  wyniesie 50cm. Właz                                
powinien być zabezpieczony przed przemieszczaniem się poprzez 
utwardzenie nawierzchni wokół włazu. Wierzch włazu będzie wystawał 
ponad teren 15cm. Wentylacja komory odbywa się przez otwory pod właz           

Prefabrykowana komora powinna spełniać wymogi normy  PN-EN 1917 
Powinna być wykonana z  beton klasy C35/45, wodoszczelność co 
najmniej W8, nasiąkliwość <6%, mrozoodporność F100. 
Komora powinna spełniać wymogi zawarte w ogólnych warunkach 
technicznych wydanych przez Katowickie Wodociągi SA dla studni 
betonowych.  
Przejście wodociągu przez ścianę komory wykonać  stosując systemowe 
przejście szczelne. 

Przejście wodociągu przez ścianę  komory wykonać                             
w sposób elastyczny stosując systemowe szczelne przejście przez ścianę 
posiadające Aprobatę Techniczną. 
Dbanie o stan komory wodomierzowej należy do właściciela obiektu. 
Szczegóły rozwiązania przedstawia część rysunkowa. 
4. Zabezpieczenie przed szkodami górniczymi 

Projektowane przyłącze   wodociągowe zabezpieczono na wpływ 
szkód górniczych stosując do jego budowy odpowiedni materiał tzn. 
polietylen RC zapewniający kompensowanie odkształceń liniowych terenu 
w zakresie IV kategorii przydatności terenu do zabudowy. W celu 
ułatwienia pracy wodociągu  w warunkach szkód górniczych ułożono go na 
podsypce piaskowej grubości 10 cm i obsypce piaskowej grubości mim 10 
cm. ( Dotyczy metody wykopem) Pod trójniki i zasuwy ( w komorach 
przewiertowych) wykonać podsypkę i obsypkę grubości 20cm. 
W miejscach  odgałęzień wodociągu (włączenia) należy zastosować bloki 
oporowe betonowe jakie pokazano na rys 4. szczegółowym. Aby 
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zabezpieczyć kształtkę PE  przed uszkodzeniem przez beton  należy    
oddzielić te dwa elementy grubą folią lub taśmą.  
5. .Skrzyżowania projektowanych przyłączy z podziemnym 
uzbrojeniem 
   Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy 
kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu. 
Przekopy te należy wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych 
instytucji (przedstawicieli właścicieli uzbrojenia) z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. 
Kable energetyczne i teletechniczne na czas robót w miejscu skrzyżowań                                           
z proj. przyłączami  należy podwiesić zabezpieczając przed zerwaniem.  
Wszelkie  zbliżenia  i skrzyżowania z urządzeniami energetycznymi należy  
wykonać  zgodnie  z  normą PN-E-05100-1 i N SEP-E-003 N SEP-E-004 
oraz przepisami BHP i PBUE.  
Przejście pod torami tramwajowymi wykonać pod nadzorem Tramwaje 
Śląskie S.A. 
 5.1.  Inne zabezpieczenia  i oznakowanie  przyłączy 
Każda zasuwa żeliwna powinna spoczywać na betonowym podłożu 
niezależnie od rodzaju gruntu, zabezpiecza to przed siłami działającymi                  
w trakcie zamykania  i otwierania zasuwy. Skrzynki zasuwowe powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się poprzez utwardzenie 
nawierzchni wokół skrzynki. Zasuwy odcinające wraz z obudową należy 
montować tak, by odległość od końca trzpienia zasuwy do pokrywy 
skrzynki wynosiła min. 16 cm. 
Kształtki   stalowe   i  żeliwne  na  wodociągu  należy zaizolować  przed 
korozją a grunt wokół nich zwapnować. W czasie składowania materiału                    
z PE rurociągi nie mogą być narażone na działanie promieni UV i ciepła. 
Wodociąg na całej długości powinien być oznakowany  taśmą 
ostrzegawczo – lokalizacyjną koloru  niebieskiego z wtopioną wkładką 
metalową  ułożoną ok. 40 cm nad rurociągiem i połączoną trwale                         
z armaturą. W przypadku metody bezwykopowej zastosować linkę 
miedzianą o przekroju 4mm. Dopuszcza się zastosowanie linki stalowej 
ocynkowanej w otulinie z tworzywa sztucznego. 
Miejsca  umieszczenia  armatury  winny  być  oznakowane  tabliczkami 
umieszczonymi  w  widocznym miejscu. 
 

6. Próba szczelności 
Próby szczelności przyłącza wodociągowego należy wykonywać dla 
poprawnie ułożonego i odpowietrzonego odbieranego odcinka przewodu. 
Zaleca się napełnianie rurociągu wodą od najniżej położonego punktu 
sprawdzanego odcinka. W trakcie wykonywania próby wszystkie złącza 
kołnierzowe i zgrzewane muszą być szczelne co należy ująć w protokole 
odbioru.  
Badania szczelności odcinków przewodu PE należy przeprowadzać 
zgodnie z procedurą określoną w załączniku A.27 do normy EN 805. 
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7. Płukanie i dezynfekcja przyłącza wodociągowego 
Po zakończeniu budowy przyłącza i pozytywnych wynikach próby 
szczelności należy dokonać jego płukania używając do tego czystej wody. 
Prędkość przepływu czystej wody nie powinna być mniejsza niż  1,5 m/s. 
Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca                    
z niego woda jest przezroczysta                              
i bezbarwna.  
Należy zlecić pobranie i wykonanie analizy fizykochemicznej                                   

i mikrobiologicznej próbki wody z uruchomionego przyłącza (zgodnie                     

z zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U.  

z 2019r., poz.1437); badania pobranych próbek wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi mogą wykonywać Laboratoria Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości 

prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję 

Sanitarną). 

 8. Uwagi końcowe 
 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić 
zainteresowane instytucje i właścicieli uzbrojenia w obrębie 
prowadzonych robót o terminach ich rozpoczęcia. 

• Nad przyłączem wodociągowym (metoda wykonania wykopem) 
należy ułożyć taśmę sygnalizacyjno - ostrzegawczą w kolorze 
niebieskim z wtopiona wkładka metalową na stałe złączona                                         
z uzbrojeniem wodociągu /zasuwy/ lub linkę miedzianą o przekroju 
4mm.  

• Zastosowany materiał (polietylen) nie wymaga stosowania nasuwek 
kompensacyjnych i zabezpieczeń antykorozyjnych. 

• Zabrania się podłączać uziemień elektrycznych do instalacji 
wodociągowej.  

• Przed zasypaniem wykopu zgłosić wykonane przyłącza  do odbioru 
technicznego przez Katowickie Wodociągi  

•      W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego wszystkie prace   
         należy wykonać ręcznie i pod nadzorem właścicieli uzbrojenia.  
         Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy 
         kontrolne. 

•     Wszystkie prace związane z budową  przyłączy powinny 
         być prowadzone pod nadzorem Inspektora Nadzoru Katowickich   
         Wodociągów SA 

•     Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z WTWiO cz. II oraz    
    z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP 

•     Inwestor winien we własnym zakresie uregulować sprawy terenowo – 
     prawne związane  z przejściem przez tereny (działki ) których nie jest 
     właścicielem. 
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•      Montaż oraz eksploatacja wodomierzy powinny być wykonywane  
          zgodnie     z zaleceniami „Instrukcji eksploatacji” dostarczonej wraz 
          z urządzeniem.  

•      Na wykop poza obrębem działki i zajęcie pasa jezdni należy uzyskać     
          zgodę MZUiM w Katowicach ul. Kantorówny 2a 
          Sposób przejścia pod jezdnią ulicy Obrońców należy wykonać 
          zgodnie  z uzgodnieniem i warunkami wydanymi przez  MZUiM    
          Katowice. 

•      Dla przewodu p.poż do budynku , 1m przed budynkiem przejść z rur  
          PE na rury stalowe lub żeliwne. Przejście przez ścianę budynku 
          wykonać jako ognioodporne  
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ZESTAWIENIE   MATERIAŁÓW 

1.Rury polietylenowe PN 16 SDR 11 RC trójwarstwowe kl.100   
    Dz=160*14,6            119,85 
2. Dz=63*5,8 ( socjalno-  bytowe)             15,3 +3m  
                                                                                                                          w budynku   
    Dz=63*5,8 ( p.poż)          3m               

3. Zasuwa wodoc., klinowa, kołnierzowa żel. sf. nr kat.002 φ150 mm  
    z obudową   i skrzynką uliczną do zasuw               1szt. 

    Zasuwa wodoc., klinowa, kołnierzowa żel. sf. nr kat.002 φ50 mm  
    z obudową   i skrzynką uliczną do zasuw               1szt. 

4. Przejścia szczelne przez ścianę studni (dla φ160 )                    2szt.  

    Przejścia szczelne przez ścianę studni (dla φ 63 )                    1szt.  

    Przejścia szczelne przez ścianę budynku (dla φ 63 )                   1szt 
    Przejścia szczelne ognioodporne przez ścianę budynku  

    (dla φ 50 )                                1szt 

5. Tuleja kołn. PE φ 160/150                       2szt. 

    Tuleja kołn. PE φ 63/50 wejście do budynku p.poż           1szt  

6. Kołnierz stal. galwanizowany φ 160/150                     2szt. 

    Kołnierz stal. galwanizowany φ 63/50       3szt 

7. Trójnik równoprzelotowy φ160               3szt. 

    Trójnik ( obejma siodłowa) φ160/φ63 
8. Taśma sygnalizacyjno-ostrzegawcza (niebieska) z wtopioną           
    wkładką metalową  (wykop) lub linka miedziana            138,15m 
10. Piasek                                                                                                15,0 m3 

11. Komora wodomierzowa rys. nr 3 technologia     1szt 

12. Prostka  jednokołnierzowa kołnierzowa żeliwna φ 50 ( wejście p.poż do budynku).  
odgałęzienie do celów bytowych 
1. Wodomierz  klasy C  Dn= 25 mm  Q3=6,3 m3/h gwintowany 
     z nakładką do odczytu radiowego                1szt 

2. Zawór przelotowy kulowy φ32mm (gwintowany)1 spustowy   3szt 

3. Zawór zwrotny antyskażeniowy typ BA φ 32 mm gwintowany   1szt 

4. Zawór pierwszeństwa φ 32mm gwintowany        1szt  
5. Łącznik mosiężny z długim gwintem         2szt   
Reszta wyposażenia wg rys nr 3. 
odgałęzienie do instal. hydrantowej 
1. Wodomierz   klasy C  Dn= 80 mm  Qmax=63 m3/h 
     z nakładką do odczytu radiowego                1szt 
2. Zasuwa krótka Dn 80mm        2szt 

3. Zawór zwrotny antyskażeniowy typ BA  φ 80 mm              1szt 

4. Filtr siatkowy z osadnikiem  φ 80mm                1szt 
5. Hydrant p.poż. nadziemny ф 80 nr kat.855 żel. sferoid. 
z podwójnym zamknięciem         1szt 
6. Zasuwa wodoc., klinowa, kołnierzowa żel. sf. nr kat.002 00 mm  
    z obudową   i skrzynką uliczną do zasuw               1szt. 
7.  Kolano dwukołnierzowe stopowe ф80 nr kat. 867            1szt  
8. Prostka polietylenowa L=min1m 
9. Zwężka dwukołnierzowa żeliwna ф 100/ ф 80     1szt  
Reszta wyposażenia w studni wg rys nr 3 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA                 
I OCHRONY ZDROWIA DLA TEMATU: 

PODŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ OBIEKTU 
ZLOKALIZOWANEGO  NA DZIAŁCE NR 1509/18, 

1508/18  PRZY UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE                   
W KATOWICACH. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Inwestor:  BFC Nieruchomości 
Johann Bros 
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 2a-6 
40-384 Katowice 
 
 
Projektant:  mgr inż. Ewa Roykiewicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Katowice, październik 2020 r 
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CHARAKTERYSTYKA BUDOWY: 
 Budowa związana z wykonaniem robót montażowych w celu wykonania 
podłączenia wody dla  obiektu użyteczności publicznej.  
 Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone                           
z poszanowaniem przepisów określonych Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U.2003 nr 120, poz.1126). 
 Zgodnie z art. 21 a ust. 1 Prawa budowlanego – kierownik budowy              
/ o ile będzie powołany / zobowiązany jest przed rozpoczęciem budowy 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, uwzględniając specyfikację obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (dz. U. Nr 151 poz. 1256). 
 Wszyscy pracownicy powinni się zapoznać z planem „bioz” oraz 
wiedzieć gdzie znajdują się środki ratownicze i techniczno – organizacyjne 
zapobiegające niebezpieczeństwom, czym poświadczają na sporządzonej 
liście dołączonej do planu.  
 Przed rozpoczęciem robót należy zagospodarować plac budowy; 
- ogrodzić teren objęty robotami, 
- zamontować stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze, 
- zaznaczyć strefy niebezpieczne , 
- urządzić składowisko materiałów i wyrobów. 
 

ZAKRES ROBÓT: 
Roboty ziemne 
- mechaniczne wykonywanie wykopów na odkład o głębokości powyżej     
1,5 m, z wywozem nadmiaru urobku, 
- ręczne wyrównywanie wykopu, 
- deskowanie ścian wykopów, 
- zasypka wykopów z zagęszczaniem ręcznym  i mechanicznym, 
Zagrożenie - niebezpieczeństwo obsunięcia skarp wykopu. 
 

Roboty montażowe 
- montaż rurociągów z PE 
- komory przewiertowe 
- montaż komory wodomierzowej 
- montaż Hydrantu 
- Zagrożenie - praca maszyn i sprzętu budowlanego. Przejście pod 
torami tramwajowymi 
   
 Roboty prowadzić pod nadzorem właściwie kwalifikowanego 
kierownictwa. 
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        Katowice, październik 2020  
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E : 
 
 
     

W  nawiązaniu do art.20 ust.4 ustawy  z  dnia  7  lipca  1994 r 
Prawo  budowlane z późniejszymi zmianami (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 
2020.08.03 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 19 września 2020r. ) 
 oświadczam, że  Projekt podłączenie do sieci wodociągowej obiektu 
zlokalizowanego  na działce nr 1509/18, 1508/18 przy ul. Obrońców 
Westerplatte  w Katowicach,  opracowany  został  w  sposób  zgodny z 
wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach 
administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 
 
 
  
       
    
 
                                                          Projektant: …………………………. 
 
                                                                                     [pieczątka i podpis] 
 

 
  
 
     
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     


