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OPIS TECHNICZNY
do P.B. podtgczenie do sieci wodociggowej obiektu zlokalizowanego na
dziatce 1509/18, 1508/18 ( dawniej 1373/18) przy ul. Obroncéw Westerplatte
w Katowicach.

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora nr ZWU/1933/2020

Mapa zasadnicza w skali 1:500

Warunki techniczne podtgczenia do sieci wod - kan wydane
przez Katowickie Wodociggi S.A.

Wizja w terenie

Uzgodnienia

Obowigzujgce normy i przepisy

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje P.B. podfgczenia wody z istniejgcego
wodociggu @ 160 biegnagcego w ul. Obroncdéw Westerplatte jak pokazano
na planie zagospodarowania terenu.

3.  Opis projektowanego przytacza wodociagowego.

Wigczenie do istniejgcego wodociggu nastgpi w punkcie A za pomocg
trojnika @160 .

Przytacze wodociggowe nalezy doprowadzi¢ do projektowanej komory
wodomierzowej usytuowanej na dziatce Inwestora nr 1508/18.

Za wilaczeniem nalezy zamontowacC zasuwe wodociggowa, kotnierzowg
dnom=150 mm z Zeliwa sferoidalnego z o-ringiem, z ogumowanym sercem,
z obudowg zeliwng do zasuw fig 025 i skrzynkg uliczng do zasuw fig 857.
Miejsce zamontowania zasuwy nalezy trwale oznaczy¢ tabliczkg nascienng
wg normy PN-82/B-09700. Zasuwa powinna by¢é podparta bloczkiem
betonowym. Ksztattki stalowe i zeliwne nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
Zasuwe nalezy zabudowac tak, aby odlegtos¢ od konca trzpienia zasuwy
do pokrywy skrzynki wynosita minimum 16 cm. Skrzynka zasuwowa
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem sie poprzez
utwardzenie nawierzchni wokoét skrzynki. Podsypka i obsypka piaskowa
pod zasuwe powinna wynosi¢ odpowiednio po 20 cm.

Przytacze wodociggowe nalezy wykonaé =z rur polietylenowych
trojwarstwowych SDR 11 kl. 100 RC $rednicy 160 mm. Projektowane
przytgcza nalezy uktada¢ na gt. ok. 1,4 m do wierzchu rury oraz zgodnie
z warunkami podanymi przez Tramwaje Slaskie S.A., ze spadkiem
( jak pokazano na rysunku nr 2).

W przypadku uktadania wodociggu metodg wykopowa rurocigg uktadac na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm i zasypac¢ piaskiem na wysokos¢ 10
cm ponad wierzch rury.

Obsypke nalezy zagesci¢ przez ubicie, powyze| obsypki, wykop mozna
zasypac gruntem rodzimym.

Do skrecania potgczen kotnierzowych nalezy stosowac sruby stalowe
galwanizowane.
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Po wejsciu wodociggu do komory wodomierzowej nastepuje rozdziat
instalacji wody na cele socjalno-bytowe i cele p.poz.

Na kazdym z odgatezieh zostanie zamontowany wodomierz do pomiaru
zuzycia wody.

Na odgatezieniu wody do celdéw socjalnych za zaworem antyskazeniowym
nalezy zamontowa¢ zawdr pierwszenstwa @32 gwintowany, ktory
automatycznie odcina doptyw wody do urzgdzen sanitarnych
w przypadku spadku cisnienia ponizej nastawionego na zaworze.

Za studnig wodomierzowg poprowadzi¢ dwa przewody srednicy ¢ 160mm
(cele p.poz) @ 63mm ( cele socjalno-bytowe). Od wodociggu ¢ 160mm do
budynku wykona¢ odgatezienie ) ¢ 63mm dla zabezpieczenia pozarowego
dla dwdéch réwnoczesnie dziatajgcych hydrantéw wewnetrznych 52. W
punkcie B zamontowa¢ zasuwe odcinajgcg wodociggowg, kotnierzowg
dnom=50 mm z zeliwa sferoidalnego

Przewody zaprojektowano z rur polietylenowych trojwarstwowych SDR 11
kl. 100 RC ( @ 160mm) oraz litych ( ¢ 63mm).

3a. Dobor wodomierza do celow socjalno-bytowych

Doboru wodomierza dokonuje sie dla lokali niemieszkalnych wg normy PN-
EN 806-3

Wodomierz do celéw socjalno-bytowych dobrano w oparciu o podang przez
Inwestora ilo$¢ zuzytej wody.

Wedtug informacji uzyskanej od Inwestora

umowny przeptyw obliczeniowy dla wody bytowej wynosi:

gw=1,15dm3/s =4,14 m3/h
Dobrano wodomierz jednostrumieniowy na przeptyw nominalny (ciggty

strumien Qs) 6,3m3%h $rednicy d=25mm

Przeptyw przecigzeniowy Q4 7,9 m3h
Q3=Q4/1,25

7,9/1.25=6,32
Dtugos¢ zabudowy 260mm
DN <=d [mm] gdzie:

DN - nominalna s$rednica dobranego wodomierza [mm]
d - $rednica przewodu, na ktérym wodomierz ma by¢ zainstalowany [mm].

25 < = 63mmPE , gdzie srednica wewnetrzna wynosi 51,4mm

Z obliczen wydatku wynika przeptyw obliczeniowy 1,2 dm3/s, to Srednica
przytagcza spetniajgca warunek dopuszczalnej predkosci przeptywu wody
v=1,0 m/s wyniesie d=50mm, przy stracie jednostkowej cisnienia okoto 30
Joo

Przed montowaniem zestawu wodomierzowego nalezy przejs¢ z rur PE na
rury stalowe (mosiezne) stosujgc przejscie PE/mosigdz (stal). Przed i za
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wodomierzem zamontowano zawor przelotowy, kulowy dnom=32mm.
Zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN1717:2008 za zestawem
wodomierzowym nalezy zamontowac¢ zawér zwrotny antyskazeniowy typ
BA, zawér ten nalezy do instalacji wewnetrznej. Catos¢ zestawu
wodomierzowego wykona¢ zgodnie z normg PN-1SO-4064-2+Ad1i PN-B-
10720, co jest warunkiem zapewnienia dostawy wody.

Za zaworem antyskazeniowym nalezy zamontowac¢ zawor pierwszenstwa
@32 gwintowany, ktéry automatycznie odcina doptyw wody do urzgdzen
sanitarnych, w przypadku spadku cisnienia ponizej nastawionego na
zaworze.

W przypadku gdy, wodomierz nie posiada wbudowanego osadnika, przed
zestawem wodomierzowym nalezy zamontowac filtr siatkowy z osadnikiem
3b. Dobor wodomierza do celow p.poz.

Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe przyjeto na podstawie
dwoch rownoczesnie dziatajgcych hydrantow wewnetrznych Srednicy 52
o wydajnosci 5 dm®s oraz 1 hydrantu zewnetrznego $rednicy 80
o wydajnosci 10 dm?/s.

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. g=15,0 dm?/s

g =15,0dm3/s = 54,0 m3/h

umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza:

gw = 1,259 = 1,25 x15 = 18,75 dm?/s = 67,5m?h

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy na przeptyw nominalny (ciggty
strumien Qs) 63 m3/h $rednicy d=80mm

Przeptyw przecigzeniowy Q4 78,8 m3h

Q3=Q4/1,25

78,8/1.25=63,04

Dtugos¢ zabudowy 350mm

Dn<=d

80 < = 160mm PE gdzie srednica wewnetrzna wynosi 130,8mm

Z obliczen wydatku wynika przeptyw obliczeniowy 19 dm3/s, to Srednica
przytgcza spetniajgca warunek dopuszczalnej predkosci przeptywu wody
v=1,0 m/s wyniesie d=160mm, przy stracie jednostkowej cisnienia okoto 7
Joo

W przypadku gdy, wodomierz nie posiada wbudowanego osadnika, przed
zestawem wodomierzowym nalezy zamontowac filtr siatkowy

z osadnikiem.

Srednice przytacza p.poz do budynku dla przeptywu g =5,0 dm®/s

=18 m3/h przyjeto 63PE.

Przed montowaniem zestawu wodomierzowego nalezy przejs¢ z rur PE na
rury zeliwne stosujgc przejscie za pomocg tulei kotnierzowej. Przed i za
wodomierzem zamontowano zasuwe krotkg z kotkiem dnom=80mm.
Zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN1717:2003 za zestawem
wodomierzowym nalezy zamontowac¢ zawér zwrotny antyskazeniowy typ
BA, zawér ten nalezy do instalacji wewnetrznej. Catos¢ zestawu
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wodomierzowego wykona¢ zgodnie z normg PN-1SO-4064-2+Ad1i PN-B-
10720, co jest warunkiem zapewnienia dostawy wody.
Wodomierze muszg by¢ dostosowane do montazu naktadki radiowej firmy
ltron.
3c. Zawor pierwszenstwa
Zawoér w normalnych warunkach jest otwarty, pozwalajgc na swobodny
przeptyw wody do instalacji wody bytowo-gospodarcze;.
W przypadku pozaru, jezeli w wewn. instalacji p.poz. w wyniku poboru
wody do celédw gasniczych nastgpi spadek cisnienia, zawdr priorytetu
natychmiast odcina wode do instalacji bytowo-gospodarczej.
3.d. Komora wodomierzowa
Komore zaprojektowano jako typowg prefabrykowang o wymiarach
390/180 mm z betonu C35/45 $cianach grubosci 150 mm, klasy obcigzenia
E o gtebokosci okoto 260cm pod terenem. Jako przykrycie stuzy ptyta
pokrywowa z otworami na wtaz ¢ 600/800 i ¢ 800/1200.
Spadek dna  w kierunku odwodnienia nie powinien by¢ mniejszy niz 2%.
Grubosé warstwy ziemi nad ptytg stropowa wyniesie 50cm. Wiaz
powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczaniem sie poprzez
utwardzenie nawierzchni wokét wtazu. Wierzch wtazu bedzie wystawat
ponad teren 15cm. Wentylacja komory odbywa sie przez otwory pod wtaz
Prefabrykowana komora powinna spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1917
Powinna by¢é wykonana z beton klasy C35/45, wodoszczelnosé co
najmniej W8, nasigkliwos¢ <6%, mrozoodpornos¢ F100.
Komora powinna spetnia¢ wymogi zawarte w ogoélnych warunkach
technicznych wydanych przez Katowickie Wodociggi SA dla studni
betonowych.
Przejscie wodociggu przez sciane komory wykonaé stosujgc systemowe
przejScie szczelne.

Przejscie  wodociggu przez $ciane komory  wykonac
w sposob elastyczny stosujgc systemowe szczelne przejscie przez sciane
posiadajgce Aprobate Techniczna.
Dbanie o stan komory wodomierzowej nalezy do witasciciela obiektu.
Szczegoty rozwigzania przedstawia czesé rysunkowa.
4. Zabezpieczenie przed szkodami gorniczymi

Projektowane przytagcze  wodociggowe zabezpieczono na wptyw
szkdéd goérniczych stosujgc do jego budowy odpowiedni materiat tzn.
polietylen RC zapewniajgcy kompensowanie odksztatcen liniowych terenu
w zakresie |V kategorii przydatnosci terenu do zabudowy. W celu
utatwienia pracy wodociggu w warunkach szkéd gérniczych utozono go na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm i obsypce piaskowej grubosci mim 10
cm. ( Dotyczy metody wykopem) Pod tréjniki i zasuwy ( w komorach
przewiertowych) wykonac podsypke i obsypke grubosci 20cm.
W miejscach odgatezien wodociggu (wtgczenia) nalezy zastosowacé bloki
oporowe betonowe jakie pokazano na rys 4. szczeg6towym. Aby



zabezpieczy¢ ksztattke PE przed uszkodzeniem przez beton nalezy
oddzieli¢ te dwa elementy grubg folig lub tasma.
5. .Skrzyzowania projektowanych przylaczy z podziemnym
uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy
kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu.
Przekopy te nalezy wykonac¢ recznie pod nadzorem zainteresowanych
instytucji  (przedstawicieli wifascicieli uzbrojenia) z zachowaniem
szczegoOlnej ostroznosci.
Kable energetyczne i teletechniczne na czas robdt w miejscu skrzyzowan
Z proj. przytgczami nalezy podwiesi¢ zabezpieczajgc przed zerwaniem.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania z urzgdzeniami energetycznymi nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-E-05100-1 i N SEP-E-003 N SEP-E-004
oraz przepisami BHP i PBUE.
Przejscie pod torami tramwajowymi wykona¢ pod nadzorem Tramwaje
Slgskie S.A.

5.1. Inne zabezpieczenia i oznakowanie przytaczy
Kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywaC¢ na betonowym podtozu
niezaleznie od rodzaju gruntu, zabezpiecza to przed sitami dziatajgcymi
w trakcie zamykania i otwierania zasuwy. Skrzynki zasuwowe powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie poprzez utwardzenie
nawierzchni wokét skrzynki. Zasuwy odcinajgce wraz z obudowg nalezy
montowac¢ tak, by odlegtos¢ od konca trzpienia zasuwy do pokrywy
skrzynki wynosita min. 16 cm.
Ksztattki stalowe i zeliwne na wodociggu nalezy zaizolowa¢ przed
korozjg a grunt wokét nich zwapnowaé. W czasie sktadowania materiatu
z PE rurociagi nie mogg by¢ narazone na dziatanie promieni UV i ciepta.
Wodocigg na catej dtugosci powinien by¢ oznakowany tasmg
ostrzegawczo — lokalizacyjng koloru niebieskiego z wtopiong wktadkag
metalowg utozong ok. 40 cm nad rurociggiem i potgczong trwale
z armaturg. W przypadku metody bezwykopowej zastosowac linke
miedziang o przekroju 4mm. Dopuszcza sie zastosowanie linki stalowej
ocynkowanej w otulinie z tworzywa sztucznego.
Miejsca umieszczenia armatury winny by¢é oznakowane tabliczkami
umieszczonymi w widocznym miejscu.

6. Proba szczelnosci

Proby szczelnosci przytgcza wodociggowego nalezy wykonywaé dla
poprawnie utozonego i odpowietrzonego odbieranego odcinka przewodu.
Zaleca sie napetnianie rurociggu wodg od najnizej potozonego punktu
sprawdzanego odcinka. W trakcie wykonywania proby wszystkie ztgcza
kotnierzowe i zgrzewane muszg by¢ szczelne co nalezy ujg¢ w protokole
odbioru.

Badania szczelnosci odcinkbw przewodu PE nalezy przeprowadzaé
zgodnie z procedurg okreslong w zatgczniku A.27 do normy EN 805.



7.  Ptukanie i dezynfekcja przytagcza wodociagowego

Po zakonczeniu budowy przytgcza i pozytywnych wynikach proby
szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania uzywajgc do tego czystej wody.
Predkos¢ przeptywu czystej wody nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m/s.
Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca
z niego woda jest przezroczysta
i bezbarwna.

Nalezy zlecic pobranie i wykonanie analizy fizykochemicznej
I mikrobiologicznej prébki wody z uruchomionego przytgcza (zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i  zbiorowym  odprowadzaniu  $Sciekow  (tj. Dz. U.
z 2019r., poz.1437); badania pobranych prébek wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi mogg wykonywacC Laboratoria Panstwowej Inspekciji
Sanitarnej lub inne laboratoria 0 udokumentowanym systemie jakoSci
prowadzonych badan wody, zatwierdzonym przez Panstwowg Inspekcje
Sanitarng).

8. Uwagi koncowe

. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje i wiascicieli uzbrojenia w obrebie
prowadzonych robét o terminach ich rozpoczecia.

. Nad przytgczem wodociggowym (metoda wykonania wykopem)
nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjno - ostrzegawczg w kolorze
niebieskim z witopiona wkltadka metalowg na state zigczona
z uzbrojeniem wodociggu /zasuwy/ lub linke miedziang o przekroju
4mm.

. Zastosowany materiat (polietylen) nie wymaga stosowania nasuwek
kompensacyjnych i zabezpieczen antykorozyjnych.

. Zabrania sie podtacza¢ uziemien elektrycznych do instalacji
wodociggowe|.

. Przed zasypaniem wykopu zgtosi¢c wykonane przytgcza do odbioru
technicznego przez Katowickie Wodociggi

. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wszystkie prace
nalezy wykonac recznie i pod nadzorem witascicieli uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne.

. Wszystkie prace zwigzane z budowg przytgczy powinny
by¢ prowadzone pod nadzorem Inspektora Nadzoru Katowickich
Wodociggdéw SA

. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z WTWiIO cz. Il oraz
z zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP

. Inwestor winien we wtasnym zakresie uregulowac sprawy terenowo —
prawne zwigzane z przejsciem przez tereny (dziatki ) ktérych nie jest
witascicielem.



Montaz oraz eksploatacja wodomierzy powinny by¢ wykonywane
zgodnie  z zaleceniami ,Instrukcji eksploatacji” dostarczonej wraz
z urzgdzeniem.

Na wykop poza obrebem dziatki i zajecie pasa jezdni nalezy uzyskac
zgode MZUiIM w Katowicach ul. Kantoréwny 2a

Sposéb przejscia pod jezdnig ulicy Obroncéw nalezy wykonaé
zgodnie z uzgodnieniem i warunkami wydanymi przez MZUiM
Katowice.

Dla przewodu p.poz do budynku , 1Tm przed budynkiem przej$¢ z rur
PE na rury stalowe lub Zeliwne. Przejscie przez sciane budynku
wykonaé jako ognioodporne
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
1.Rury polietylenowe PN 16 SDR 11 RC tréjwarstwowe kl.100
Dz=160*14,6
2. Dz=63"5,8 ( socjalno- bytowe)

Dz=63"5,8 ( p.poz)
3. Zasuwa wodoc., klinowa, kotnierzowa zel. sf. nr kat.002 @150 mm
z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw
Zasuwa wodoc., klinowa, kotnierzowa zel. sf. nr kat.002 ¢50 mm
z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw
4. Przejscia szczelne przez $ciane studni (dla ¢160 )
Przejscia szczelne przez Sciane studni (dla ¢ 63 )
Przejscia szczelne przez $ciane budynku (dla ¢ 63)
Przejscia szczelne ognioodporne przez sciane budynku
(dla @50)
5. Tuleja kotn. PE ¢ 160/150
Tuleja kotn. PE ¢ 63/50 wejscie do budynku p.poz
6. Kotnierz stal. galwanizowany ¢ 160/150
Kotnierz stal. galwanizowany ¢ 63/50
7. Tréjnik réwnoprzelotowy @160
Trojnik ( obejma siodtowa) @160/¢63
8. Tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza (niebieska) z wtopiong
wktadkg metalowg (wykop) lub linka miedziana
10. Piasek
11. Komora wodomierzowa rys. nr 3 technologia

119,85
15,3 +3m
w budynku

3m

1szt.

1szt.
2szt.
1szt.
1szt

1szt
2szt.
1szt
2szt.
3szt
3szt.

138,15m
15,0 m®
1szt

12. Prostka jednokotnierzowa kotnierzowa zeliwna ¢ 50 ( wejscie p.poz do budynku).

odgatezienie do celéw bytowych

1. Wodomierz klasy C Dn=25 mm Q3=6,3 m%h gwintowany
z naktadkg do odczytu radiowego

2. Zawor przelotowy kulowy @32mm (gwintowany)1 spustowy

3. Zawér zwrotny antyskazeniowy typ BA ¢ 32 mm gwintowany

4. Zawér pierwszenstwa ¢ 32mm gwintowany

5. kacznik mosiezny z diugim gwintem

Reszta wyposazenia wg rys nr 3.

odgatezienie do instal. hydrantowej

1. Wodomierz klasy C Dn=80 mm Qmax=63 m%h
z naktadkg do odczytu radiowego

2. Zasuwa krétka Dn 80mm

3. Zawér zwrotny antyskazeniowy typ BA ¢80 mm

4. Filtr siatkowy z osadnikiem @80mm

5. Hydrant p.poz. nadziemny ¢ 80 nr kat.855 zel. sferoid.

z podwdéjnym zamknieciem

6. Zasuwa wodoc., klinowa, kotnierzowa zel. sf. nr kat.002 (17100 mm
z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw

7. Kolano dwukotnierzowe stopowe ¢80 nr kat. 867

8. Prostka polietylenowa L=min1m

9. Zwezka dwukotnierzowa zeliwna ¢ 100/ ¢ 80

Reszta wyposazenia w studni wg rys nr 3

1szt
3szt
1szt
1szt
2szt

1szt
2szt
1szt
1szt

1szt

1szt.
1szt

1szt



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA DLA TEMATU:
PODLACZENIE DO SIECI WODOCIAGOWEJ OBIEKTU
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR 1509/18,
1508/18 PRZY UL. OBRONCOW WESTERPLATTE
W KATOWICACH.

Inwestor: BFC Nieruchomosci
Johann Bros

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 2a-6
40-384 Katowice

Projektant: mgr inz. Ewa Roykiewicz

Katowice, pazdziernik 2020 r
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CHARAKTERYSTYKA BUDOWY:
Budowa zwigzana z wykonaniem rob6t montazowych w celu wykonania
poditgczenia wody dla obiektu uzytecznosci publicznej.

Wszystkie  roboty  budowlane  powinny  by¢  prowadzone
z poszanowaniem przepisdw okreslonych Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003 nr 120, poz.1126).

Zgodnie z art. 21 a ust. 1 Prawa budowlanego — kierownik budowy
/ o ile bedzie powotany / zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy
sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczego6towego zakresu
i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajow robdét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (dz. U. Nr 151 poz. 1256).

Wszyscy pracownicy powinni sie zapoznac¢ z planem ,bioz” oraz
wiedzie¢ gdzie znajdujg sie srodki ratownicze i techniczno — organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom, czym poswiadczajg na sporzgdzonej
liscie dotgczonej do planu.

Przed rozpoczeciem robdét nalezy zagospodarowac plac budowy;

- ogrodzic teren objety robotami,

- zamontowac stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze,
- zaznaczyc strefy niebezpieczne ,

- urzgdzic¢ sktadowisko materiatow i wyrobdw.

ZAKRES ROBOT:

Roboty ziemne

- mechaniczne wykonywanie wykopow na odktad o gtebokosci powyzej
1,5 m, z wywozem nadmiaru urobku,

- reczne wyréwnywanie wykopu,

- deskowanie scian wykopow,

- zasypka wykopow z zageszczaniem recznym i mechanicznym,
Zagrozenie - niebezpieczenstwo obsuniecia skarp wykopu.

Roboty montazowe

- montaz rurociggéw z PE

- komory przewiertowe

- montaz komory wodomierzowej

- montaz Hydrantu

- Zagrozenie - praca maszyn i sprzetu budowlanego. Przejscie pod
torami tramwajowymi

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem witasciwie kwalifikowanego
kierownictwa.
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Katowice, pazdziernik 2020

OSWIADCZENIE:

W nawigzaniu do art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia
2020.08.03 Status: Akt obowigzujgcy Wersja od: 19 wrzesnia 2020r. )
oswiadczam, ze Projekt podigczenie do sieci wodociggowej obiektu
zlokalizowanego na dziatce nr 1509/18, 1508/18 przy ul. Obroncow
Westerplatte w Katowicach, opracowany zostat w sposob zgodny z
wymaganiami  ustawy, ustaleniami  okreSlonymi w  decyzjach
administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

Projektant: ..........ccocviviiininnnns

[pieczatka i podpis]
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