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BFC Nieruchomosci

Johann Bros

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 2a-6
40-384 Katowice

Dotyczy: uzgodnienia projektu  budowlanego przylacza wodociggowego dia

projektowanej inwestycji pn: sPrzebudowa, rozbudowa i cze¢sSciowa
nadbudowa budynku ,D” oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacego
budynku na budynek biurowo-uslugowo-magazynowy.” zlokalizowanej na
dziatkach nr 1509/18; 1508/18 (dawniej nr 1373/18) na terenie dawnego
Browaru Mokrskich przy ul. Obroricéw Westerplatte w Katowicach.

Nawigzujgc do pisma w sprawie jak wyzej informujemy, ze nadestany projekt opiniujemy
pozytywnie z nastepujacymi uwagami:
®

inwestor winien we wlasnym zakresie uregulowac sprawy terenowo — prawne zZwigzane
Z przej$ciem projektowanym przytaczem wodociggowym.

przytacze wodociggowe w catosci pozostanie na stanie i w eksploataciji
Inwestora/wtasciciela nieruchomosci.

Ponadto informujemy, ze:

armature na sieci wodociggowej nalezy oznakowaé zgodnie z PN,

rury powinny posiadaé certyfikat zgodnosci z PAS 1075,

przylgcze wodociggowe oraz obiekty towarzyszace realizowaé w oparciu o materiaty
I armature posiadajgce odpowiedni atest konstrukeyjny i PZH /zataczniki w dokumentaciji
odbiorowej/,

zasuwe odcinajgcg wraz z obudowg nalezy zabudowac tak, by odlegtosé od korica trzpienia
zasuwy do pokrywy skrzynki wynosita min. 16 cm,

termin rozpoczecia robét nalezy zglosi¢ z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale
Inspektorow Nadzoru naszej Spotki poprzez ziozenie zlecenia na nadzér techniczny
powolujgc sie na L.dz. niniejszego pisma,

weinke do sieci wodociggowej na podstawie zaopiniowanego pozytywnie PB wykonaé pod
nadzorem Oddzialu Eksploatacji Sieci Wodociggowej Katowickich Wodociggéw S.A.,
ul. Milowicka 9a,

Po zakonczeniu prac montazowych przed zasypkg wykonanie przytgcza wodociggowego
nalezy zglosi¢ w w/wym. oddziale, celem dokonania odbioru technicznego przy udziale
Inspektora Nadzoru naszej firmy,

komora wodomierzowa w ktorej usytuowany zostanie wodomierz winna posiada¢ czynne
odwodnienie zabezpieczajgce je przed zalaniem lub w przypadku braku mozliwosci
technicznych rzapie, dbanie o stan pomieszczenia w ktérym znajduje sie wodomierz nalezy
do wiasciciela obiektu,

po dokonaniu odbioru technicznego nalezy spisa¢ i podpisa¢ z nasza Spétka umowe na
dostawe wody i odprowadzanie $ciekow,

Inwestor winien na wewnetrznej instalacji wodociggowej (za wodomierzem) zabudowaé
zawor zwrotny antyskazeniowy zgodnie z PN-EN 1717:2003 z dnia 23 wrzesnia 2003,
zabrania sig uziemiania instalacji elektrycznej do instalacji wewnetrznej w przypadku, gdy

gtéwna sie¢ wodociggowa lub przytacze wykonane jest z rur z tworzyw sztucznych, zgodnie
Z PN-92/E-05009/54,

dyspozytor: 32 25 64 809
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= przejScie wodociggu przez $ciang budynku, oraz komory wodomierzowej przewidzie¢
poprzez zastosowanie systemowego przejscia szczelnego Ilub przepustu ochronno
I* uszczelniajgcego posiadajacego Aprobate Techniczna,
* wszystkie prace zwigzane z budowag przytacza wodociaggowego wykona Inwestor we
wlasnym zakresie i na witasny koszt,
* na zajecie pasa chodnika i jezdni nalezy uzyska¢ zgode MZUIM w Katowicach,
ul. Kantoréwny 2a, (jesli wystepuje takowa koniecznos$g).
= po wykonaniu przedmiotowej inwestycji inwestor we wiasnym zakresie zapewni obstuge
geodezyjng w celu doktadnego zinwentaryzowania przylacza wodociggowego oraz jego
naniesienia na Mape Zasadniczg Katowic.

Materiaty stosowane do budowy przytacza wodociggowego dla przedmiotowej inwestyciji
powinny by¢ dostosowane do obowigzujgcych w chwili jej realizacji wymogéw Katowickich
Wodociagéw S.A. i powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru naszej Spotki.

Informujemy, ze warunkiem uzyskania przez Inwestora w Katowickich Wodociggach S.A.
protokotu odbioru koricowego przytacza wodociaggowego jest dokonanie przez stuzby naszej
Spéiki odbioru technicznego projektowanych robét oraz dostarczenie operatu pomiarowego z ww.
prac do Biura Obstugi Klienta.

Wydana opinia jest wazna przez okres dwéch lat.

Sprawe prowadzi: Adam Miszczyszyn w razie pytan prosimy o kontakt pod nr tel. 32 788-25-39.
Zataczniki: 3 egz. projektu.
Kopia: SDS, TWC.
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