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Zatacznik nr 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — modyfikacja 23.02.2022 r.

Dostawa elementow aranzacji strefy wejscia — obiektéw matej architektury

dla zadania

,»Przebudowa zabytkowego budynku dawnej stodowni na terenie
Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach —
Szopienicach na centrum aktywnosci lokalnej”,

realizowanym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Slgskiego na lata 2014-2020
Priorytet X. Rewitalizacja oraz infrastruktura spoteczna i zdrowotna
Dziatanie 10.3. Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych
Poddziatanie 10.3.1. Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych — ZIT.

1. Przedmiot zamdwienia

BFC Nieruchomosci Johann Bros, zaprasza wszystkie zainteresowane strony do ztozenia oferty cenowej na
dostawe (bez montazu) tgcznie w ramach Zlecenia elementow matej architektury:

- 5 szt. stojakow na rowery pojedynczych lub 1 szt. pieciostanowiskowego

- 1 szt. zespotu koszy do segregacji (3-stanowiskowego)

- 1 szt. kosza wolnostojgcego.

A. STOJAK ROWEROWY: szt. 5
Stojak wykonany ze stali czarnej (weglowej) malowanej proszkowo.
Zamawiajgcy dokona wyboru koloru z przedstawionej palety RAL (przewidywany kolor — grafit).
Profil kwadratowy lub prostokatny, zamkniety.
Oczekiwana forma geometryczna, nowoczesna — minimalistyczna: trapezowa, kwadratowa lub prostokatna,
umozliwiajgca przymocowanie ramy roweru do stojaka (patrz przyktadowy rysunek). Mozliwe sg zaoblenia
wierzchotkéw.

Stojak mocowany do podtoza poprzez przykrecenie do fundamentu (kotwienie).
UWAGA: fundamenty wg wskazan dostawcy przygotuje (wyleje) we wiasnym zakresie Zamawiajgcy.

Deklaracja zgodno$ci dla nastepujgcych norm:

Konstrukcje/elementy stalowe: PN-EN 10346:2009; PN-EN 10088 (14.301); DCO1 — PN-EN
10130+A1:1999; S235JR-PN-EN 10025:2002

Podkiad cynkowy proszkowy: EN 1179 z1:2003; EN ISO 14919:2001

Lakierowanie proszkowe stali : PN-EN 13438

Spawanie stali czarnej: PN-EN ISO 14341, PN-EN ISO 15609-1, PN-EN ISO 1011-1

Warunki gwarancji: elementy ze stali weglowej - 24 miesigce od daty dostawy
Wyroby spetni¢ winny wymagania dotyczace bezpieczenstwa pracy, uzytkowania, ochrony zycia, zdrowia i
Srodowiska.



Przyktadowy rysunek stojaka wraz z orientacyjnymi wymiarami.
Dopuszczalne s3 oferty o zblizonych proporcjach i wymiarach, spetniajgce wymogi wzornicze
Zamawiajacego, opisane powyzej.
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B. Kosz na smieci (zespodt 3 koszy recyklingowych) — szt. 1.

Kosz sktadajacy sie z 3 segmentdw, tworzacych prostopadtoscian o wydtuzonym froncie.

Wykonany ze stali czarnej (weglowej) malowanej proszkowo.

Zamawiajgcy dokona wyboru koloru z przedstawionej palety RAL (przewidywany kolor — grafit).

Oczekiwana forma geometryczna (prostopadtoscian), nowoczesna, o zaokraglonych Ilub ostrych
krawedziach. Elementy ozdobne z drewna krajowego / europejskiego na boku / froncie kosza — jako
obligatoryjne.

Kosz z otworem ostonietym daszkiem — wrzut boczny (nie dopuszcza sie kosza otwartego od goéry bez
ostony przed opadami atmosferycznymi).

Kosz przykrecany lub kotwiony do fundamentu, nie objetego zamdwieniem, przygotowanego przez
Zamawiajgcego we wlasnym zakresie wg wskazan dostawcy/ producenta.

Pojemniki na odpady recyklingowe — wykonane ze stali ocynkowanej (galwanizowanej), pojemnosé
pojedynczego kosza 50-80 I.

Kosz posiadaé bedzie wykonane technikg dowolng (frez, wypalenie laserowe, naklejka z gwarancjg folii na
trwatos¢ minimum 3 lata lub inne techniki) napisy o odpowiedniej frakcji odpadéw w miejscu widocznym
dla uzytkownikow.

Deklaracja zgodnosci dla nastepujgcych norm:

Konstrukcje/elementy stalowe: PN-EN 10346:2009; PN-EN 10088 (14.301); DCO1 — PN-EN
10130+A1:1999; S235JR-PN-EN 10025:2002

Podkiad cynkowy proszkowy: EN 1179 z1:2003; EN ISO 14919:2001

Lakierowanie proszkowe stali : PN-EN 13438

Spawanie stali czarnej: PN-EN ISO 14341, PN-EN ISO 15609-1, PN-EN ISO 1011-1

Warunki gwarancji: elementy ze stali weglowej - 24 miesigce od daty dostawy, 24 mce na trwatos$¢ powtok

lakierniczych.
Wyroby spetni¢ winny wymagania dotyczace bezpieczenstwa pracy, uzytkowania, ochrony zycia, zdrowia i

Srodowiska.
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Przyktadowy rysunek koszy potréjnych wraz z orientacyjnymi wymiarami.
Dopuszczalne s3 oferty o zblizonych proporcjach i wymiarach, spetniajgce wymogi wzornicze
Zamawiajacego, opisane powyzej.
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SZKEO || PLASTIK || PAPIER
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UWAGA: rozwigzanie zamienne dopuszczone przez Zamawiajgcego:

Jesli producent / dostawca nie posiada kosza potrojnego w asortymencie i miato by mieé¢ to decydujace
znaczenie dla odrzucenia oferty i ograniczenie konkurencji, dopuszcza sie rowniez zaoferowanie w zamian
za potrojny kosz trzech (3 szt.) sztuk koszy pojedynczych.

W takim przypadku wycenie podlegaja 4 kosze pojedyncze facznie, tj. 3 szt. jako zamiennik dotyczacy pkt B
niniejszego opisu, oraz 1 szt. — lit. C.

C. Kosz na $mieci (do odpadow zmieszanych - wolnostojacy) — szt. 1.
Kosz z tej samej serii wzorniczej co zespoét segregacji, jednosegmentowy, wolnostojacy.

Wykonany ze stali czarnej (weglowej) malowanej proszkowo.
Zamawiajgcy dokona wyboru koloru z przedstawione] palety RAL (przewidywany kolor — grafit).
Oczekiwana forma geometryczna (prostopadtoscian), nowoczesna, o zaokraglonych Ilub ostrych
krawedziach. Elementy ozdobne z drewna krajowego / europejskiego na boku / froncie kosza — jako
obligatoryjne.
Kosz z otworem ostonietym daszkiem — wrzut boczny (nie dopuszcza sie kosza otwartego od goéry bez
ostony przed opadami atmosferycznymi).
Kosz przykrecany lub kotwiony do fundamentu, nie objetego zamdwieniem, przygotowanego przez
Zamawiajgcego we wiasnym zakresie wg wskazan dostawcy/ producenta.
Pojemnik na odpady — wykonany ze stali ocynkowanej (galwanizowanej), pojemnos¢ kosza 50-80 .
Kosz posiadaé bedzie wykonane technikg dowolng (frez, wypalenie laserowe, naklejka z gwarancjg folii na
trwato$¢ minimum 3 lata lub inne techniki) napisy o odpowiedniej frakcji odpadéw w miejscu’widocznym
dla uzytkownikéw. ;
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Deklaracja zgodnosci dla nastepujgcych norm:

Konstrukcje/elementy stalowe: PN-EN 10346:2009; PN-EN 10088 (14.301); DCO1 — PN-EN
10130+A1:1999; S235JR-PN-EN 10025:2002

Podktad cynkowy proszkowy: EN 1179 z1:2003; EN ISO 14919:2001

Lakierowanie proszkowe stali : PN-EN 13438

Spawanie stali czarnej: PN-EN ISO 14341, PN-EN ISO 15609-1, PN-EN ISO 1011-1

Warunki gwarancji: elementy ze stali weglowej - 24 miesigce od daty dostawy, 24 mce na trwatos$¢ powtok

lakierniczych.
Wyroby spetni¢ winny wymagania dotyczgce bezpieczenstwa pracy, uzytkowania, ochrony zycia, zdrowia i
srodowiska.

Przyktadowy rysunek koszy potréjnych wraz z orientacyjnymi wymiarami.
Dopuszczalne s3 oferty o zblizonych proporcjach i wymiarach, spetniajgce wymogi wzornicze

Zamawiajacego, opisane powyzej.
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